TECHNISCHE DATEN
FANTIC Caballero Rally 125

Motor:

Typ: Einzylinder, 4-Takt, flissigkeitsgekuhlt, Euro 5+
Hub: 58,7 mm

Hubraum: 124,66 cc

Kraftstoffeinspritzung: Elektr. Einspritzung — Drosselklappengehduse @ 30 mm
Gange: 6 Gang

Starter: Elektrisch

Kupplung: Mehrscheiben-Olbadkupplung, Anti-Hopping
Max. Drehmoment: 11,2 Nm bei 7750 U/Min

Max. Leistung: 11 kW (15 PS) bei 10.000 U/Min
Bohrung: 52 mm

CO2-Emmission: 46g/km

Fahrgestell:

Rahmen: Stahl-Einrohrrahmen

Bereifung: Vorderreifen Pirelli Scorpion Rally STR 90/90-21, Hinterreifen Pirelli Scorpion
Rally STR 130/80-17

Bremsen: Vorderradscheibe @ 320 mm — Hinterradscheibe @ 230 mm
Vorderradaufhangung: Upside-Down-Gabel @ 41 mm

Hinterradaufhangung: Monosto3dampfer mit Vorspannungseinstellung

Schwinge: Stahl mit variabler Sektion und progressiver Anlenkung

Aktive Sicherheitseinrichtungen: Zweikanal-ABS von Continental (abschaltbar), mit 2
Fahrmodi ,Street* & ,All Terrain®

Federweg vorne: 200 mm

Federweg hinten: 200 mm

Abmessungen:

Lange: 2193 mm
Sattelhohe: 860 mm
Radstand: 1420 mm
Gewicht trocken: 130 kg
Tankinhalt: 12 |



