
TECHNISCHE DATEN  

FANTIC XE 50 Competition  

MOTOR:  

Typ: Einzylinder 2-Takt, Euro5+, flüssigkeitsgekühlt  
Zündung: elektronisch  
Gänge: 6 Gang  
Starter: Kickstarter  
Kraftstoffzufuhr: Membranventil  
Kupplung: Mehrscheiben-Ölkupplung 
CO2-Emission: 49 g/km 
Hub: 39,0 mm 
Hubraum: 49,7 ccm 
Auspuffanlage: Zweiwege-Expansionssystem 
Auspuff: Zweiwege-Auslass mit elektronischer Steuerung 
Verbrauch: 2,1 l/100 km 
 

Fahrgestell:  
 
Rahmen: Perimeterrahmen aus CrMo-Stahl  
Heckrahmen: Abnehmbar aus Stahl 
Schwinge: Aluminium mit variabler Geometrie und progressiver Umlenkung 
Felgen: Speichenfelgen aus schwarz eloxiertem Aluminium  
Reifen: 80/90x21 – 110/80x18 
Bremsen: WAVE Bremsscheibe vorne ø 260 mm – hinten ø 220 mm 
Gabelbrücken: CNC-gefrästes Aluminium 
Vorderradgabel: FANTIC FRS ø 41 mm USD – Racing-Version mit geschmiedeten 
Alu-Enden 
Hinterradfederung: FANTIC FRS 125 Piggyback – einstellbare Vorspannung & 
Hydraulik 
Lenker: ø 28 mm Aluminium 
Beleuchtung: Rücklicht LED 
Blinker: vorne und hinten LED 
 

ABMESSUNGEN:  

 
Länge: 2110 mm 
Sitzhöhe: 910 mm  
Radstand: 1420 mm  
Trockengewicht: 117 kg  
Tankinhalt: 7,5 l 


