TECHNISCHE DATEN
FANTIC Stealth 125

Motor:

Typ: Einzylinder 4-Takt Motor, flussigkeitsgekuhlt, Euro5+

Getriebe: 6 Gang

Starter: elektrisch

Hub: 58,7 mm

Hubraum: 124,66 cc

Bohrung: 52 mm

Kupplung: Mehrscheiben Olbadkupplung, Anti-Hopping
Kraftstoffsystem: Elektronische Einspritzung

Steuerung: Einzelne Nockenwelle mit 4 Ventilen, variable Steuerzeiten
Auspuffanlage: Expansionskammergehause mit Absorptionsschalldampfer aus
Edelstahl

Fahrgestell:

Rahmen: Hybrid: Stahlgitterrahmen mit seitlichen Aluminiumplatten
Heckrahmen: abnehmbarer Stahlrahmen

Schwinge: Aluminium mit unterem Verstarkungsstreben

Felgen: 5-Speichen-Aluminium

Bereifung: Pirelli Diablo Rosso IV 110/70x17 — 150/60x17

Bremsen: vorne: 320 mm mit radialem Bremssattel — hinten: 2230 mm mit
schwimmendem Bremssattel

ABS: unabhangig, zweikanalig, hinten deaktivierbar, Kurvenfunktion (optional)
Gabelbricken: Aluminium

Vorderradaufhangung: 841 mm Upside-Down-Gabel

Hinterradaufhangung: Monodampfer, einstellbar in der Vorspannung
Beleuchtung: VolI-LED vorne und hinten

Blinker: LED vorne und hinten

Instrumente: 5° TFT

Abmessungen:

Lange: 2020 mm

Sitzhdhe: 810 mm
Radstand: 1355 mm
Leergewicht trocken: 129 kg
Tankinhalt: 12,5 |



